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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称

第五批中央财政小型农

田水利重点县广西南宁

市隆安县 2014年雁江镇

东义片节水改造工程

行业类别
其他小型水利

工程

主管部门

（或主要投资方）

隆安县水利工程建设服

务站
项目性质

改扩建建设类

项目

水土保持方案批复机关、

文号及时间

隆安县水利局

隆水批〔2015〕4号
2015年 8月 20日

水土保持方案变更批复

机关、文号及时间
无

水土保持初步设计批复

机关、文号及时间
无

项目建设起止时间 2015年 6月 3日至 2018年 3月 18日

水土保持方案编制单位 南宁汇禹水利投资咨询有限责任公司

初步设计单位 南宁汇禹水利投资咨询有限责任公司

施工单位 广西万盛高邦建设工程有限公司

监理单位 广西柳州明园工程建设监理有限责任公司
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二、验收意见

根据《生产建设项目水土保持设施自主验收规程(试行)》，隆安县水利工程建设

服务站于 2023年 11月 15日在南宁市隆安县主持召开了第五批中央财政小型农田水利

重点县广西南宁市隆安县 2014 年雁江镇东义片节水改造工程水土保持设施竣工验收

会议。参加会议的有建设单位隆安县水利工程建设服务站、设计单位南宁汇禹水利投

资咨询有限责任公司、监理单位广西柳州明园工程建设监理有限责任公司、施工单位

广西万盛高邦建设工程有限公司、水土保持方案编制单位南宁汇禹水利投资咨询有限

责任公司等单位代表及特邀专家。

验收组检查了项目现场，听取设计、建设、施工、监理等单位对项目水土保持工

作的相关情况介绍，查阅了相关资料后，对第五批中央财政小型农田水利重点县广西

南宁市隆安县 2014 年雁江镇东义片节水改造工程水土保持设施竣工验收的有关问题

进行了认真的讨论，依据《生产建设项目水土保持设施验收管理办法》等规定，形成

验收意见如下：

（一）项目概况

第五批中央财政小型农田水利重点县广西南宁市隆安县2014年雁江镇东义片节水

改造工程位于隆安县雁江镇东义村，设计灌溉面积3000亩。工程主要建设内容为：整

治山塘9处，总库容13.44万m3；改造堰坝2处，引水流量0.12～0.15m3/s，改造电灌站7

处，装机功率129.50kw，防渗衬砌渠道5.075km，配套更新改造附属建筑物24座（斗闸

门13座、涵洞1处、盖板涵10处）。

工程占地面积1.94hm2，其中永久占地0.71hm2，临时占地1.23hm2。项目总挖方1.50

万m3（表土0.27万m3），总填方0.98万m3（表土0.27万m3），弃方0.52万m3，无外借方。

项目总投资536.88万元，其中土建投资299.19万元。项目建设资金来源为上级财政拨款

及县级配套。

项目于 2015年 6月 3日开工建设，于 2018年 3月 18日全部完工。

（二）水土保持方案批复情况（含变更）

2015年 8月 20日，隆安县水利局以隆水批〔2015〕4号对《第五批中央财政小型

农田水利重点县广西南宁市隆安县 2014 年雁江镇东义片节水改造工程水土保持方案
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书》进行了批复。水土保持方案批复项目水土保持防治责任范围面积为 2.90hm2，本

次验收水土流失防治责任范围为 1.94hm2。验收范围面积比水土保持方案批复面积范

围小 0.96hm2。原因是根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）取

消了直接影响区 0.94hm
2
；水土流失防治责任范围即项目占地范围。

本项目无水土保持方案变更。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

2015年 5月 10日，南宁汇禹水利投资咨询有限责任公司完成了项目施工图设计。

（四）验收结论

验收组认为：本工程水土流失防治基本按照水土保持方案的防治体系开展水土流

失防治工作，完成的工程量满足工程水土流失防治的需要，工程措施质量合格。建设

单位重视水土保持工作，按照《中华人民共和国水土保持法》、《第五批中央财政小

型农田水利重点县广西南宁市隆安县 2014 年雁江镇东义片节水改造工程水土保持方

案报告书》及批复文件要求，积极开展水土流失防治、水土保持监理工作，完成了各

项防治任务，工程建设中的扰动面、施工场地得到了整治和植被恢复，有效控制了人

为水土流失，保护了水土资源。建成的水土保持设施符合水土保持方案设计要求，实

现了水土保持方案确定的防治目标，质量总体合格，运行期管理维护责任已得到落实，

同意该工程水土保持设施通过竣工验收。

（五）后续管护要求

验收组建议：工程竣工验收后，建设单位在今后运行过程中加强管理，对可绿化

区域进行必要的补植和抚育，提高林草覆盖率，防止暴雨造成水土流失。进一步做好

水土保持设施后期管护工作，充分发挥水土保持措施保持水土的作用，改善和保护生

态环境，保障工程安全运营。
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三、验收组成员签字表

分工 姓名 单位 职务/职称 签字 备注

组长
隆安县水利工程建

设服务站
项目负责人 建设单位

成
员

广西柳州明园工程

建设监理有限责任

公司

项目负责人 监理单位

南宁汇禹水利投资咨

询有限责任公司
工程师

水土保持

方案编制

单位

广西万盛高邦建设

工程有限公司
项目负责人 施工单位

南宁汇禹水利投资

咨询有限责任公司
项目负责人 设计单位

广西水利学会 高级工程师 特邀专家
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